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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного 

обеспечения «МБН-Электроретинограф» (далее — ПО) и содержит информацию, 

необходимую для эксплуатации программного обеспечения.  

1.1. Область применения 

ПО предназначено для измерения амплитуд и латентностей электроретинограмм (ЭРГ) и 

зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) при исследовании различных каналов 

зрительной системы и изучения механизмов нарушения зрительных функций при 

заболеваниях органа зрения различного генеза, для диагностики зрительного утомления и 

интоксикации организма промышленными ядами, в том числе и в зоне экологических 

катастроф, для определения локализации процесса в различных слоях сетчатки, 

зрительном нерве и в вышележащих отделах зрительной системы при побочных 

действиях лекарственных препаратов, для осуществления ранней диагностики 

заболеваний, для прогнозирования восстановления зрительных функций под влиянием 

консервативного и хирургического лечения и в процессе реабилитации. 

1.2. Основные понятия 

Пользователь – персонал, работающий с ПО. 

Обследование – запись или регистрация, создающаяся в программе при каждом 

проведении исследования с использованием прибора «Электроретинограф». 

Обследование может содержать следующую информацию: 

 Данные результатов обследования – данные, сохраняемые ПО (графики и его 

параметры); 

 Дата и время проведения обследования; 

 Информация о пациенте, который проходил обследование; 

 Информация о персонале, который проводил обследование; 

 Отчёт – медицинское заключение по результатам проведенного исследования, 

записанное в файл (обычно MS Word). 

 Статус обследования – не начинали, не закончено, закончено, проанализировано. 

Пациент – человек, проходящий обследование. 

1.3. Возможности программы 

ПО предоставляет следующие возможности: 

 Настройка и калибровка прибора; 

 Вывод необходимой служебной информации; 

 Автоматическая обработка результатов исследования; 
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 Автоматическое создание отчета по результатам проведенного исследования, 

содержащего необходимую графическую и цифровую информацию обследования 

пациента. 

 Сравнение результатов различных исследований, как в графической, так и в 

параметрической части. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Основные требования: 

 Операционная система Windows XP, 2000 или выше; 

 Минимальный объем оперативной памяти 32Мб; 

 Объем свободного места на жестком диске не менее 10Мб. 

Дополнительные требования: 

 Установленная программа Microsoft Word, если будет использоваться возможность 

создания, исправления и печати отчёта. 

 

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К НАЧАЛУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

1. Установите MS WORD. 

2. Установите ПО. Запустите программу установки на диске (файл <CD:\setup.exe>) и 

следуйте указаниям программы. 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО 

Основные шаги по работе с программой: 

● Установка и подключение прибора к компьютеру, 

● Запуск программы, 

● Регистрация пользователя для входа в систему, 

● Создание нового или открытие уже зарегистрированного обследования, 

● Заполнение карты обследования, содержащей, в том числе, антропометрические 

данные пациента, 

● Выбор методики из списка стандартных сохраненных методик или составление 

новой методики, 

● Переход в режим записи и запись данных в соответствии с выбранной методикой, 

● Переход в режим просмотра результатов, 

● Просмотр данных, выделение участков записи и выбор графиков для включения в 

отчет, 
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● Написание комментария (заключения) по результатам обследования и 

формирование отчета, 

● Сохранение обследования. 

● Завершение работы или открытие следующего обследования. 

 

Регистрация пользователя 

В диалоге регистрации пользователя в списке зарегистрированных пользователей 

выберите свою учетную запись. 

Примечание. Если вы не имеете учетной записи, ее необходимо завести. 

В поле <Пароль> введите свой пароль. Если пароль введен правильно, диалог регистрации 

закроется и главное окно станет доступным. В строке статуса при этом в специальном 

поле выводится фамилия зарегистрировавшегося пользователя. 

Если пароль набран неверно, программа покажет сообщение «Для продолжения работы 

необходимо зарегистрироваться в системе. Попробовать еще раз?». При выборе кнопки 

<Да> Вы снова окажетесь в диалоге регистрации, выбор кнопки <Нет> завершает работу с 

программой. 

После входа в программу можно выполнить одно из действий: 

 Создать и провести новое обследование нового пациента, 

 Провести новое обследование уже зарегистрированного пациента, 

 Просмотреть уже законченное обследование.  

Создание нового обследования 

Для создания нового обследования необходимо нажать ПКМ (правая кнопка мыши) по 

значку в углу экрана возле времени. После чего нужно выбрать "Новое обследование…" 

нажав ЛКМ (левая кнопка мыши) откроется окно Нового Обследования. 

Длина фамилии не может быть более 19 знаков. Суммарная длина имени и отчества также 

не может быть более 19 знаков. В поле «Диагноз» введите краткий предварительный 

диагноз. Вы можете ввести диагноз не длиннее 128 знаков. В поле «№ карты» введите 

номер медицинской карты пациента (12 знаков). Значение поля «№ записи» (12 знаков). В 

поле «Комментарий» компьютер подставляет методику измерения. Значение этого поля 

вы можете изменять по своему усмотрению. Максимальное количество знаков в поле 

«Комментарий» - 30. 

Нажав на слово возраст появляется возможность внести полную дату рождения. Для ввода 

ФИО нельзя использовать цифры и числа, а для возраста обратное. После заполнения 

информации нужно выбрать типе диагностических приложений нужно выбрать 

«Ретинограф» и нажать «Ок». 
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Проведение обследования 

Программа попросит выбрать желаемую методику обследования. Здесь вам предстоит 

выбрать вид ВП, способ стимуляции и методику обследования из списка: 

Для выбора вида ВП и стимулятора сделайте щелчок левой клавишей мыши на нужных 

названиях, далее выберите требуемую методику из списка и нажмите кнопку «ОК». 

Нажатие кнопки «Отмена» вернет комплекс в режим управления обследованиями.  

Выбор методики Вы можете изменить или скорректировать позднее, в режиме настройки 

параметров обследования. 

При выборе стимулятора, список методик меняется, и в него включаются только 

методики, соответствующие выбранному стимулятору. 

 

Установка параметров стимуляции 

Комплекс перейдет в режим настройки параметров обследования, и на экране обычно1 

будет отображено окно программы.  

Если на экране нет панели стимулятора (ее автоматическое появление можно выключить 

принудительно, при установке программы), отобразите на экране панель стимулятора, 

нажатием клавиши «F11». Установите на панели стимулятора требуемую яркость 

стимула, нажатием клавишей мыши на кнопках «+» или «» для параметра «Уровень». 

Установите длительность стимула подобным образом. Нажмите кнопку «Тест», для пробы 

стимула. 

 

Постановка электродов 

Нажатием кнопки «Импеданс», на панели усилителя, переведите прибор в режим 

измерения импеданса. Установить на пациента требуемые электроды, в соответствии с 

методикой обследования, контролируя импеданс установленных электродов. Если на 

передней панели в секции «Импеданс» против наименования входа канала горит зеленый 

светодиод, то электрод установлен хорошо, если красный – то необходимо выполнить 

повторную установку данного электрода. 

Нажатием кнопки «Импеданс» на панели усилителя, выведите прибор из режима 

измерения импеданса. 

 

Запись обследования 

                                                           
1
 Вид программы сразу после запуска можно задавать, при настройке программы установщиком. Тем самым 

можно отключить автоматическое появление на экране панели усилителя и/или стимулятора. 
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Включите режим записи ЭРГ (или ВП) нажатием клавиши «F4». Подождите, когда 

компьютер, в соответствии с методикой, выполнит запись требуемого для выделения 

полезного сигнала числа эпох. Выключите режим записи ЭРГ (или ВП) повторным 

нажатием клавиши «F4». Если записанного количества эпох недостаточно, то вы можете 

дописать еще, повторным включением записи. 

В некоторых методиках требуется записать всего одну эпоху, поэтому после включения 

записи, компьютер выдерживает паузу до 10 с, ожидая, пока сигнал стабилизируется, и 

только потом начинает писать. Эта особенность связана с перезарядкой конденсаторов в 

цепях фильтрации и усиления сигнала. В случае, когда число эпох велико, такая задержка 

не превышает 5 с. 

 

Анализ обследования 

Перейдите в программу анализа обследования нажатием клавиши «F12». 

Нажмите на клавиатуре клавишу «F9», чтобы отобразить панель усилителя. На панели 

усилителя, установите масштаб отображения сигнала по горизонтали равный 0.5 с/стр. На 

панели усилителя нажмите кнопкой мышки на надписи «Все каналы», а затем, кнопками 

«+» и «», установите нужную чувствительность. Обычно это 50 мкВ/см. Нажмите на 

клавиатуре клавишу «F9», чтобы спрятать панель усилителя. 

Нажмите на клавиатуре клавишу «F5», чтобы перейти в режим расстановки маркеров. 

Теперь вы должны расставить маркеры, отмечающие пики, в соответствии с выбранной 

методикой.  

Расставьте на кривых требуемые маркеры, щелчком левой кнопки мыши в месте 

установки каждого маркера. Маркер, который устанавливается в данный момент, 

соответствует нажатой кнопке на панели маркеров, и вы можете устанавливать маркеры в 

произвольной последовательности. При установке очередного маркера, компьютер 

автоматически переключается на следующий маркер.  

Если вы ошиблись и хотите удалить маркер, нажмите соответствующую ему кнопку, а 

затем, сделайте на нем щелчок правой кнопки мыши.  

Нажмите на клавиатуре клавишу «F5», чтобы выйти из режима расстановки маркеров. 

Нажмите на клавиатуре клавишу «F6», чтобы отобразить таблицу латентностей и 

амплитуд.  

 

Создание заключения 

Если вы пишите заключения от руки, то запишите в заключение требуемые параметры и 

перейдите к п. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
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Программа анализа обследования способна автоматически генерировать медицинские 

заключения, оставляя для врача только незначительное их дополнение. Для генерации 

заключения, нажмите клавишу «F3». В списке шаблонов заключений выберите шаблон, 

соответствующий методике обследования, и нажмите на кнопку «ОК». Запустится 

редактор заключений2 и отобразит на экране вновь созданное заключение.  

В редакторе заключений, в верхней части экрана, нажмите левой клавишей мыши на 

надписи: «Ручное редактирование» и вручную дополните, сгенерированное 

автоматически, заключение. Если вам нужно напечатать заключение на бумаге, нажмите 

левой клавишей мыши на изображении печатающего устройства, в верхней части экрана. 

 

                                                           
2
 В качестве редактора заключений, используется система Microsoft Word. Разработано и имеется в продаже 

много книг по работе в системе Microsoft Word, поэтому в данном руководстве, работа в этой системе не 

описывается. 


