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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик и 

архитектуры программного обеспечения «МБН-Вибротестер» (далее — ПО). 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПО 

Область применения 

ПО предназначено для обеспечения регистрации данных и управления режимами 

работы прибора, а также для обработки и сохранения результатов обследования при 

исследовании вибрационной чувствительности человека. 

Основные понятия 

Виброграмма – графическое представление уровней вибрационной 

чувствительности, определяемых прибором Вибротестер для одной или нескольких частот 

вибрации. 

Пользователь – персонал, работающий с ПО. 

Обследование – запись или регистрация, создающаяся при каждом проведении 

исследования вибрационной чувствительности с использованием прибора. Обследование 

может содержать следующую информацию: 

 Данные результатов обследования – данные, сохраняемые ПО (виброграммы и их 

параметры); 

 Паспорт обследования – дата проведения; 

 Информация о пациенте, который проходил обследование; 

 Информация о персонале, который проводил обследование; 

 Заключение – медицинское заключение по результатам проведенного 

исследования, записанное в файл (обычно MSWord). 

 Статус обследования – новое, записанное, проанализированное; 

Пациент – человек, проходящий обследование. 

Дополнительные поля – поля для хранения необходимых данных о пациентах и их 

обследованиях. В ПО есть дополнительное поле «Профессия» для пациентов. 

3. ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

ПО предоставляет следующие возможности: 

ПО предоставляет следующие возможности: 

 Управление прибором «Вибротестер-МБН» и регистрация данных; 

 Работа в демонстрационном режиме при отсутствии прибора; 
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 Возможность работы в ручном и автоматическом режимах проведения 

обследования; 

 Возможность анализа обследований, записанных предыдущими версиями 

программы; 

 Редактирование виброграмм и заключений по результатам обследования; 

 Возможность временного выключения питания прибора во время проведения 

обследования без прерывания обследования; 

 Автоматическое сохранение виброграмм, что позволяет продолжить обследование 

после перезагрузки компьютера (данные в приборе и компьютере при этом не 

пропадают); 

 Неограниченное количество виброграмм для каждого обследования. 

 

4. ФУНКЦИОНАЛ И КОМПОНЕНТЫ ПО  

Основные шаги по работе с программой: 

● Установка и подключение прибора к компьютеру, 

● Запуск программы, 

● Регистрация пользователя для входа в систему, 

● Создание нового или открытие уже зарегистрированного обследования, 

● Заполнение карты обследования, содержащей, в том числе, антропометрические 

данные пациента, 

● Выбор методики из списка стандартных сохраненных методик или составление 

новой методики, 

● Переход в режим записи и запись данных в соответствии с выбранной методикой, 

● Переход в режим просмотра результатов, 

● Просмотр данных, выделение участков записи и выбор графиков для включения в 

отчет, 

● Написание комментария (заключения) по результатам обследования и 

формирование отчета, 

● Сохранение обследования. 

● Завершение работы или открытие следующего обследования. 

 

Запуск программы 

Программа запускается двойным щелчком по ярлыку на рабочем столе или через 

меню <ПУСК | Программы | МБН | МБН Вибротестер>. После запуска открывается 

главное окно программы (рисунок 1) и диалог регистрации пользователя. 
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Рисунок 1. Главное окно ПО 

Главное окно содержит главное меню программы, панель инструментов с кнопками 

для быстрого вызова команд главного меню и строку состояния. 

В строке состояния отображается следующая информация: 

Подсказка для команды меню или кнопки на панели инструментов, к которой 

подведен курсор мыши; 

Состояние прибора (отключен, отправляются данные, нормальный, поиск прибора); 

Версия драйвера прибора или демонстрация (при отсутствии прибора). 

Примечание. Для включения/выключения панели инструментов и строки состояния 

используйте команды меню <Вид | Панель инструментов> и <Вид | Статусная строка>. 

 

В левой части окна расположены три панели: панель с данными об обследуемом 

пациенте, панель с таблицей результатов обследования и панель с изображением 

полученных виброграмм. 

По центру расположена панель обследования. Элементы управления справа 

предназначены для управления прибором и их действие аналогично нажатию 

одноименных кнопок на самом приборе. 
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Для вызова справки помощи по работе с программой воспользуйтесь командой меню 

<Помощь | Справка> или клавишей F1. Описание элементов пользовательского 

интерфейса доступно при нажатии на кнопку  (при этом курсор мыши изменяет свой 

вид) и последующем щелчке мыши на интересующем Вас элементе пользовательского 

интерфейса (команды меню, кнопки на панели инструментов, диалоговая панель и др.). 

Для просмотра информации о версии ПО служат команды меню <Помощь| О 

программе> и <Помощь | О базе данных>. 

Регистрация пользователя 

В диалоге регистрации пользователя (рисунок 2) в списке зарегистрированных 

пользователей выберите свою учетную запись. 

 

Рисунок 2. Диалог регистрации пользователя 

В поле <Пароль> введите свой пароль. Если пароль введен правильно, диалог 

регистрации закроется и главное окно станет доступным.  

После входа в программу можно выполнить одно из действий: 

 Создать и провести новое обследование нового пациента, 

 Провести новое обследование уже зарегистрированного пациента, 

 Просмотреть уже законченное обследование. 

Создание нового обследования 

Чтобы продолжить работу с программой, откройте обследование. Вы можете 

зарегистрировать новое обследование или открыть ранее сохраненное.  
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Если Вы хотите создать новое обследование нового пациента, выберите команду 

главного меню <Файл | Новое обследование…> или нажмите кнопку  на панели 

инструментов. Эта команда сразу открывает форму <Новое обследование для нового 

пациента> (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Диалог регистрации нового обследования нового пациента 

 

Форма разделена на две части: верхняя содержит данные, относящиеся к пациенту, а 

нижняя – данные, относящиеся к регистрации обследования. Заполните в форме данные 

пациента и обследования, в поле <Тип диагностического приложения> выберите «МБН 

Вибротестер». При нажатии на кнопку <ОK> форма закроется, и регистрация будет 

передана на обработку программе. В этот момент будет заведена карточка пациента и 

зарегистрировано его новое обследование. 

Примечания. Для создания нового обследования текущего пациента используйте 

команду главного меню <Файл | Новое обследование текущего пациента…> (кнопка 

на панели инструментов). 

Для открытия уже зарегистрированного обследования служит команда главного 

меню <Файл| Открыть обследования> (кнопка на панели инструментов) или <Файл | 

Открыть обследования текущего пациента> (кнопка на панели инструментов), 
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позволяющая открывать сохраненные регистрации и создавать новые, а также удалять 

ненужные обследования. По этой команде открывается список «Обследования» (рисунок 

4). 

 

Рисунок 4. Список «Обследования» 

Чтобы открыть обследование, выберите в списке нужное обследование и нажмите 

кнопку <OK>внизу списка. 

Для добавления нового обследования нажмите кнопку <Добавить>. Откроется 

карточка нового обследования, в которой следует заполнить поля и нажать <OK>.  

Программа не позволяет обрабатывать несколько регистраций одновременно, но 

открыть можно сразу несколько обследований. 

Информация об открытом обследовании отображается в левой верхней части 

главного окна программы. В ниспадающем списке можно выбрать уже открытое ранее 

обследование кнопкой , и оно будет передано на обработку программе. 

Проведение обследования 

Перед началом обследования откройте или создайте новое обследование как это 

описано в п. 0. В правом нижнем углу в строке состояния отображается состояние связи с 

прибором. Состояние «Поиск прибора» или «Отключен» означает, что связь с прибором 

не установлена – необходимо проверить правильность подключения прибора (см. 

«Руководство по эксплуатации»). 

Во время проведения исследования можно редактировать информацию о пациенте и 

самом обследовании. Карточки пациента и обследования открываются командами меню 
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<Вид | Карточка пациента> (кнопка  на панели инструментов) и <Вид | Карточка 

обследования> (кнопка  на панели инструментов). В открывшейся карточке можно 

отредактировать нужные поля и нажать кнопку <ОК> для сохранения внесенных 

изменений. 

Исследование вибрационной чувствительности может проводиться в двух режимах: 

ручном и автоматическом. 

Автоматический режим 

Выбор вибратора осуществляется через меню <Настройка> (рисунок 5)  

 

 

Рисунок 5. Выбор вибратора 

В автоматическом режиме предусмотрены три подрежима обследования со 

следующими наборами частот: 

1подрежим – 8, 16, 32, 63, 125, 250 и 500 Гц; 

2 подрежим – 63, 125 и 250 Гц; 

3 подрежим –125 Гц. 

При проведении обследования происходит процесс воздействия вибраций на 

пациента. За начало цикла обследований принят уровень «0» дБ на начальной частоте 

подрежима. 

В моменты появления и прекращения ощущения вибрации пациент подает сигнал об 

этом путем нажатия или, соответственно, отпускания кнопки ответа. 

Для увеличения точности измерения эта процедура повторяется пять раз в 

автоматическом режиме. При этом происходит плавное изменение амплитуды импульсов 

стимуляции: пять раз нарастание и пять раз спад в пределах одной частоты стимуляции. 
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По завершении этого цикла прибор автоматически переходит к следующей частоте 

стимуляции до полного перебора всех частот. 

В подрежимах 1 и 2 в моменты перехода к следующей частоте прибор подает 

звуковой сигнал и на время переключения прекращает стимуляцию. 

По завершении работы в рамках каждой из частот стимуляции происходит 

вычисление среднего по последним восьми экстремальным значениям уровней 

интенсивности, что является «пороговым уровнем». 

Для выбора подрежимов автоматической стимуляции (рисунок 6) или ручного 

режима на панели прибора предусмотрены переключатели. 

 

Рисунок 6. Выбор режима 

Для начала исследования нажмите кнопку <ПУСК> – прибор перейдет в 

автоматический режим стимуляции. В любой момент модно приостановить обследование 

кнопкой <Пауза> (она поменяет свое название на <Продолжить>), а также закончить 

обследование кнопкой <Стоп>. 

После завершения обследования автоматически или при нажатии на кнопку 

<Стоп>Откроется диалог сохранения новой виброграммы.  

Виброграмме нужно присвоить название и тип виброграммы. Тип виброграммы 

определяет так же норму, которая будет применяться при анализе этой виброграммы. При 

нажатии кнопки <ОК> новая виброграмма с введенным названием сохраняется, при 

нажатии кнопки <Отмена> данные не сохраняются. 

Примечание. Все введенные ранее названия виброграмм сохраняются и их можно не 

вводить заново, а выбирать из ниспадающего списка кнопкой . 

После сохранения виброграммы ее название и таблица значений появятся в левой 

части экрана, а сама построенная виброграмма появится под таблицей (Рисунок ). 
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Рисунок 7. Результаты проведенного обследования 

Для построения следующей виброграммы нажмите кнопку <ПУСК>, для удаления 

уже построенной виброграммы щелкните два раза мышкой на названии виброграммы и 

подтвердите удаление. 

Ручной режим 

В ручном режиме частота и интенсивность стимуляции устанавливается при помощи 

органов управления прибором (см. «Руководство по эксплуатации») либо кнопками на 

правой панели: 
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Кнопки <+Гц> и <–Гц> на приборе служат для выбора частот стимуляции; 

Кнопки <+дБ> и <–дБ> на приборе служат для увеличения/уменьшения 

интенсивности вибрации. 

При ручном изменении амплитуды стимуляции сохраняется последнее набранное 

значение интенсивности для данной частоты. При переходе к другой частоте стимуляции 

оно сбрасывается. 

Стимулы предъявляются восходящими и нисходящими рядами (поочередно) с 

шагом 0.75 дБ. Врач должен предварительно подобрать такой диапазон изменения 

интенсивности стимулов в восходящем и нисходящем рядах, чтобы самый слабый 

никогда не обнаруживался испытуемым, а самый сильный всегда был ощущаемым. 

Исследование начинают с нисходящего ряда. При исчезновении ощущения (в 

нисходящем ряду) или его появлении (в восходящем ряду) испытуемый должен сразу дать 

вербальный ответ «нет» или «есть» ощущение вибрации (см. «Методические 

рекомендации»). 

Последние выставленные на приборе значения интенсивности для каждой частоты 

сохраняются в программе, и по ним строится виброграмма. 

В ручном режиме на панели прибора доступна одна кнопка Сохранить …>.

При нажатии на эту кнопку появится диалог сохранения новой виброграммы. 

Сохранение виброграммы происходит так же как и сохранение в автоматическом режиме. 

(см. п. 3.4.1) 

Завершение обследования 

После окончания обследования необходимо завершить обследование кнопкой 

<Закончить обследование> на панели с информацией о пациенте (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. 

 После этого обследование примет статус «Закончено» (Статус отображается в 

списке обследований). 
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Если закрыть обследование, не нажав на кнопку <Закончить обследование>, то оно 

будет иметь статус «Незакончено». При открытии незаконченных обследований имеется 

возможность добавлять в него (записывать) новые виброграммы. 

Анализ результатов обследования 

После проведения обследования или при открытии обследования из БД (см. п. 0) 

результаты исследования отображаются в виде таблицы значений и виброграмм (см. 

Рисунок ). 

Нижняя и верхняя границы нормальногодиапазона показаны зелеными ломаными 

линиями. В таблице значения, выходящие за пределы этих норм, выделены красным 

цветом. 

Эти значения зависят от сопоставленных виброграммам норм и соответствуют 

показателям порогов вибрационной чувствительности практически здорового человека, 

полученным при исследовании на этом же приборе (см. «Методические рекомендации»). 

Виброграммам одного обследования могут быть сопоставлены разные нормы. 

Поэтому на графике виброграмм отображаются только виброграммы с одним типом норм. 

Тип нормы написан в заголовке графика. Что бы переключится на другой тип виброграмм, 

в таблице виброграмм щелкните на названии виброграмм с нужным типом. Таким 

образом, на графике показываются только виброграммы текущего типа, который 

переключается в таблице виброграмм. Если при наличии записанных виброграмм графики 

виброграмм не отображаются автоматически, попробуйте задать корректный текущий тип 

в таблице виброграмм. 

Создание заключения 

Перед созданием заключения, если обследование еще не завершено, необходимо его 

закончить, нажав на кнопку <Закончить обследование> 

Заключение создается в формате MSWord с использованием стандартных 

(поставляемых с программой) и пользовательских шаблонов. Шаблоны заключения 

можно настраивать и редактировать в настройках программы (см. п. Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). После создания заключения обследование приобретает статус 

«Проанализировано», что отображается в списке обследований. 

Для создания заключения по результатам проведенного обследования вызовите 

команду меню <Заключение| Открыть заключение> (кнопка  на панели 
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инструментов). Если используется несколько шаблонов, то выберите нужный шаблон. 

После создания заключения его можно редактировать, сохранять и распечатывать при 

помощи редактора MSWord. Созданное заключение лежит в каталоге обследования и 

имеет имя «Conclus.doc». 

Чтобы создать заключение заново, например по новому шаблону, используйте 

команду меню <Заключение| Заново создать заключение> (кнопка  на панели 

инструментов) и подтвердите замену старого заключения на новое. 

Примечание. Обследования, записанные ПО версий старше 20040915, открываются 

только для просмотра. Можно просматривать старые заключения, но все новые изменения 

и вновь созданные заключения не сохраняются. 

Завершение работы программы 

После проведения и окончания обследования следует сохранить все изменения 

командой меню <Файл| Сохранить и закрыть обследование> (кнопка  на панели 

инструментов). 

После этого можно закрыть окно программы (Файл | Выход). 

Примечание. После каждого построения виброграммы программа выполняет 

сохранение автоматически. 


