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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик и 

архитектуры программного обеспечения «МБН Подоскан» (далее — ПО). 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПО 

Область применения 

Программно-аппаратный плантографический комплекс, программное обеспечение 

«МБН Подоскан» (далее ПО) предназначен для проведения диагностики патологии стоп. 

Комплекс позволяет проводить в автоматическом режиме плантографическое 

исследование с обработкой итоговой информации, расчетом коэффициентов деформации 

и другими действиями. Программная часть комплекса обеспечивает регистрацию данных 

и управление режимами работы прибора, а также обработку и сохранение результатов 

обследования. 

Основные понятия 

Изображение – отсканированное изображение отпечатков стоп пациента. 

Пользователь – персонал, работающий с ПО. 

Обследование – запись или регистрация, создающаяся при каждом проведении 

исследования с использованием прибора «ПОДОСКАН-МБН». Обследование может 

содержать следующую информацию: 

 Данные результатов обследования – данные, сохраняемые ПО (изображение и его 

параметры); 

 Дата и время проведения обследования; 

 Информация о пациенте, который проходил обследование; 

 Информация о персонале, который проводил обследование; 

 Отчёт – медицинское заключение по результатам проведенного исследования, 

записанное в файл (обычно MS Word). 

 Статус обследования – не начинали, не закончено, закончено, проанализировано. 

Пациент – человек, проходящий обследование. 

3. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа МБН Подоскан предоставляет следующие возможности: 

 Настройка прибора и методики по индивидуальным параметрам пациента; 

 Вывод необходимой служебной информации; 

 Автоматическая обработка результатов исследования; 

 Использование базы данных для хранения результатов исследования и отчётов; 
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 Автоматическое создание отчета по результатам проведенного исследования, 

содержащего необходимую графическую и цифровую информацию по пациенту, а также 

параметры, характеризующие своды стоп и другие коэффициенты; 

 Сравнение результатов различных исследований, как в графической, так и в 

параметрической части. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 

Запуск программы 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с программой необходимо убедиться в 

правильности подключения прибора к компьютеру. 

Программа запускается двойным щелчком по ярлыку  на рабочем столе или 

через меню <ПУСК | Программы | МБН | МБН ПодоСкан>. После запуска открывается 

главное окно программы и диалог регистрации пользователя. 

 

Главное окно программы МБН ПодоСкан 

 

Главное окно содержит главное меню программы и панель инструментов с кнопками 

для быстрого вызова команд главного меню. 

 

Для вызова справки помощи по работе с программой воспользуйтесь командой меню 

<Помощь | Справка> или кнопкой  на панели инструментов. 

Описание какого-либо элемента пользовательского интерфейса (диалога или окна) 

появляется при нажатии на клавишу F1. 
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Регистрация пользователя 

В диалоге регистрации пользователя в списке зарегистрированных пользователей 

выберите свою учетную запись. 

 

Диалог регистрации пользователя 

 

В поле <Пароль> введите свой пароль. Если пароль введен правильно, диалог 

регистрации закроется и главное окно станет доступным. В строке статуса при этом в 

специальном поле выводится фамилия зарегистрировавшегося пользователя. 

Если пароль набран неверно, программа покажет сообщение «Для продолжения 

работы необходимо зарегистрироваться в системе. Попробовать еще раз?». При выборе 

кнопки <Да> Вы снова окажетесь в диалоге регистрации, выбор кнопки <Нет> завершает 

работу с программой. 

После входа в программу можно выполнить одно из двух действий: 

 Создать и провести новое обследование нового пациента, 

 Провести новое обследование уже зарегистрированного пациента, 

 Просмотреть уже законченное обследование.  

Создание нового обследования 

Чтобы продолжить работу с программой, откройте обследование. Вы можете 

зарегистрировать новое обследование или открыть ранее сохраненное.  

 

Если Вы хотите создать новое обследование нового пациента, выберите команду 

главного меню <Файл | Новое обследование…> или нажмите кнопку  на панели 
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инструментов. Эта команда сразу открывает форму <Новое обследование для нового 

пациента>. 

 

Диалог регистрации нового обследования нового пациента 

 

Форма разделена на две части: верхняя содержит данные, относящиеся к пациенту, а 

нижняя – данные, относящиеся к регистрации обследования. Заполните в форме данные 

пациента и обследования, в поле <Тип диагностического приложения> выберите «МБН 

ПодоСкан» (он устанавливается программой по умолчанию). При нажатии на кнопку 

<ОK> форма закроется, и регистрация будет передана на обработку программе.  

 

Примечания. Для создания нового обследования текущего пациента используйте 

команду главного меню <Файл | Новое обследование текущего пациента…> (кнопка  

на панели инструментов). 

 

Для открытия уже зарегистрированного обследования служит команда главного 

меню <Файл | Открыть обследования> (кнопка  на панели инструментов) или <Файл | 

Открыть обследования текущего пациента> (кнопка  на панели инструментов), 

позволяющая открывать сохраненные регистрации и создавать новые, а также удалять 

ненужные обследования. По этой команде открывается список «Обследования». 
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Список «Обследования» 

 

Чтобы открыть обследование, выберите в списке нужное обследование и нажмите 

кнопку <OK> внизу списка. 

Для добавления нового обследования нажмите кнопку <Добавить>. Откроется 

карточка нового обследования, в которой следует заполнить поля и нажать <OK>. Для 

просмотра и редактирования информации о пациенте служит кнопка быстрого просмотра 

. 
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Карточка нового обследования 

 

Программа позволяет открывать для анализа и сравнения сразу несколько 

обследований. 

Для переключения между открытыми обследованиями, а также для изменения вида 

представления их в главном окне используется раздел главного меню <Окна>. Текущее 

обследование отмечено галочкой. Если открыть два и более обследований, то становятся 

доступными команды меню <Окна | По горизонтали>, <Окна | По вертикали> и <Окна | 

Каскадом>, позволяющие просматривать сразу все обследования одновременно в одном 

окне. 

Проведение обследования 

Перед началом обследования откройте или создайте новое обследование. 

Проведение обследования состоит из нескольких этапов, которые описаны ниже. 

Примечание. Во время проведения исследования можно редактировать информацию 

о пациенте и самом обследовании. Карточки пациента и обследования открываются 

командами меню <Вид | Карточка пациента> (кнопка  на панели инструментов) и 

<Вид | Карточка обследования> (кнопка  на панели инструментов). В открывшейся 

карточке можно отредактировать нужные поля и нажать кнопку <ОК> для сохранения 

внесенных изменений. 

Этап сканирования 

 

 Поверьте, что питание прибора включено и он подключен к компьютеру и нажмите 

<Да> для начала сканирования. При подключении прибора к компьютеру в области 

уведомления на рабочем столе (рядом с часами) появляется значок прибора . Если 

прибор отключен, то значок перечеркнут . 

 После создания нового обследования появляется диалог, предлагающий начать 

сканирование. 

 

Диалог начала сканирования 
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 Установите пациента на сканер в соответствии с правилами (пальцы стоп должны 

быть со стороны каретки сканера, между краями стоп должно быть расстояние не менее 1-

2 см, такое же расстояние должно быть и между краями стоп и границей рабочей 

поверхности прибора) и нажмите «Да» для начала сканирования; 

 

 Если прибор подключен правильно, то начнется процесс сканирования. После 

завершения сканирования появляется изображение и в левой части главного окна 

отображается панель для переключения этапов обследования. Текущий этап обозначается 

нажатой кнопкой. На этапе сканирования зажата кнопка . 

 

Главное окно программы после проведения сканирования 

Для повышения качества изображения предусмотрены настройки яркости и 

контрастности сканирования. Вы можете изменить настройки и повторить сканирование 

до получения лучшего результата, воспользовавшись командой главного меню <Файл | 

Заново отсканировать изображение> (или кнопкой  на панели инструментов). 

 

После получения изображения можно переходить к следующему этапу, щелкнув 

мышкой на следующей кнопке , расположенной на левой панели. Любой этап можно 

проводить повторно, пока не будет достигнут желаемый результат. 

Редактирование границ отпечатков 

На данном этапе происходит автоматический анализ изображения. Посторонние 

элементы изображения, не относящиеся к отпечаткам, отмечены синим цветом. Область 
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изображения стопы, соприкасающейся со стеклом сканнера, отмечена зеленым цветом, 

остальная область отпечатка показана красным. 

Так как автоматическое точное определение границ отпечатка не всегда возможно, 

то с помощью фильтрации изображения Вы можете определить границы самостоятельно. 

 

Для увеличения/уменьшения площади изображения, закрашенной красным цветом, 

т.е. области отпечатков, используйте кнопки +/– под словом «Красный». С помощью этих 

кнопок можно с одной стороны отфильтровать посторонние элементы (выделенные синим 

цветом), а с другой стороны выделить границы отпечатка. 

Таким же образом выделяется область стопы, контактирующей с поверхностью 

стекла, отмеченная зеленым цветом (кнопки +/– под словом «Зеленый»). 

 

На данном этапе также можно отредактировать центры отпечатков пяток на 

изображении, которые первоначально определяются автоматически. Для этого поместите 

указатель в круг с обозначенным центром и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите 

центр на новое место. 

ВНИМАНИЕ! Радиус круга при расчетах не учитывается (он показан для удобства, 

чтобы можно было точнее определить центр), а учитывается только положение 

(координаты) центра круга. Если указанная Вами точка выходит за границы отпечатка, то 

появится предупреждающее сообщение. 

 

 

Редактирование границ отпечатка 
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После редактирования границ и центров отпечатков пальцев переходите к 

следующему этапу (кнопка  на левой панели). 

Редактирование центров отпечатков пальцев 

На данном этапе Вы можете корректировать автоматически определяемые центры 

пальцев на изображении. Для этого, удерживая левую кнопку мыши, перетащите центр на 

новое место. Центры пальцев условно обозначены цифрами: 1 – большой палец, 2 – 

указательный палец, 3 – средний палец, 4 – безымянный палец. 

ВНИМАНИЕ! Радиус круга при расчетах не учитывается (он показан для удобства, 

чтобы можно было точнее определить центр), а учитывается только положение 

(координаты) центра круга. Если указанная Вами точка выходит за границы отпечатка, то 

появится предупреждающее сообщение. 

 

Редактирование центров отпечатков пальцев 

После корректировки отпечатков пальцев переходите к следующему этапу (кнопка 

 на левой панели). 

Корректировка расчетных точек 

Данный этап служит для корректировки положения автоматически определяемых 

точек, по которым будут рассчитываться параметры отпечатков. 

Для повышения качества просмотра изображения воспользуйтесь командой главного 

меню <Вид | Градация от холодного к теплому> (кнопка  на панели инструментов). 

 

На отпечатках стоп определяются центр плюсневой кости (точка F), касательная к 

внутреннему краю стопы (отрезок KL), перпендикуляр, построенный из середины этой 
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касательной, и точки на перпендикуляре – крайняя внутренняя точка и крайняя внешняя 

точка (Т) отпечатка стопы. 

 

При необходимости все расчетные точки можно откорректировать с помощью мыши 

как это производилось на предыдущих этапах. 

 

Корректировка расчетных точек 

Для фильтрации нежелательных посторонних элементов на отпечатках стоп 

(вызванных, например, родинками, пигментными пятнами), используйте кнопки +1/–1. 

 

После завершения данного этапа нажмите кнопку  на левой панели. Программа 

произведет расчет параметров по исходным данным, полученным на предыдущих этапах, 

и перейдет в режим просмотра и анализа. 

Анализ результатов обследования 

После завершения обследования изображения отпечатков стоп и рассчитанные 

параметры отображаются в отдельных окнах. Для включения/выключения окон служит 

раздел меню <Вид>. Высоту окон можно изменить, перетащив разделитель с помощью 

мыши. 
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Главное окно программы в режиме просмотра и анализа результатов обследования 

Окно с таблицей результатов 

Данное окно включается/выключается командой меню <Вид | Таблица показателей> 

(кнопка  на панели инструментов). Справочные параметры в списке показателей 

можно скрыть (см. п. 4.1). 

Окно с исходным изображением 

Данное окно включается/выключается командой меню <Вид | Исходный> (кнопка 

 на панели инструментов). 

В данном окне можно корректировать расчетные точки. Для этого нажмите на левой 

панели кнопку с обозначением нужного этапа (этапы подробно описаны в п. 3.4) и задайте 

с помощью мыши новое положение опорных точек. При этом программа автоматически 

перейдет в режим проведения обследования.  

Примечание. Если обследование уже было закончено и открыто для анализа 

повторно, то первые три этапа выполнятся не будут, так как исходное изображения 

удаляется для уменьшения размера обследования на жестком диске. 

Для возврата в режим анализа после внесенных изменений нажмите кнопку  на 

левой панели. 

Окно трехмерного изображения 

Данное окно включается/выключается командой меню <Вид | 3-мерный> (кнопка 

 на панели инструментов). В окне изображается трехмерная реконструкция 
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изображения стоп пациента по отпечаткам. Для поворота трехмерного изображения 

нажмите в любой области окна кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите курсор в 

направлении поворота. 

Окно с рассчитанными параметрами 

Данное окно включается/выключается командой меню <Вид | С показом расчетов> 

(кнопка  на панели инструментов). Окно служит для наглядного представления 

геометрических параметров отпечатков стоп. 

Создание отчёта 

Отчёт создается в формате MS Word с использованием стандартных (поставляемых с 

программой) и пользовательских шаблонов. Шаблоны отчётов можно настраивать и 

редактировать в настройках программы. После создания отчёта обследование приобретает 

статус «Проанализировано», что отображается в списке обследований. 

Для создания отчёта по результатам проведенного обследования вызовите команду 

меню <Отчет | Создать отчет> (кнопка  на панели инструментов). Если используется 

несколько шаблонов, то выберите нужный шаблон. После создания отчёта его можно 

редактировать, сохранять и распечатывать при помощи редактора MS Word. Файл 

созданного отчёта находится в каталоге обследования и называется «Conclus.doc». 

Чтобы создать отчёт заново, например по новому шаблону, используйте команду 

меню <Отчет | Заново создать отчет> (кнопка  на панели инструментов) и подтвердите 

замену старого отчёта на новый. 

Завершение работы программы 

После проведения и окончания обследования следует сохранить все изменения 

командой меню <Файл | Сохранить и закрыть обследование> (кнопка  на панели 

инструментов). 

После этого можно закрыть окно программы (Файл | Выход). 

Примечание. Если Вы забыли сохранить обследование, то при выходе из программы 

она предложит сохранить обследование или выйти без сохранения. 

Настройка программы 

Для настройки оптимальной работы программы используется диалог, 

открывающийся по команде меню <Настройка | Настройка> или при нажатии кнопки  

на панели инструментов. Диалог содержит несколько вкладок, описание каждой из 

которых появляется при нажатии клавиши F1. 



14 

Изменение общих настроек 

На странице общих настроек в диалоге настройки можно сконфигурировать 

программу для удобной работы. 

 

Диалог изменения настроек 

 

С помощью переключателя можно выбрать окно, которое используется наиболее 

часто и будет показано при каждом запуске программы. 

Если установлен флаг «Закрывать все обследования при выборе нового 

обследования нового пациента», то все предыдущие открытые обследования будут 

закрываться. 

 

Также можно скрывать редко используемые кнопки на панели инструментов и 

справочные параметры в таблице результатов. 

Настройка работы с прибором 

На странице «Прибор» можно включить режим эмуляции прибора для демонстрации 

работы программы. При этом изображение не сканируется, а считывается из файла с уже 

записанным изображением отпечатков стоп. 
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Настройка работы с прибором 

 

На этой вкладке можно также указать программе, чтобы перед следующим 

сканированием она показала окно выбора прибора и настроек (если к компьютеру 

подключено несколько сканеров). 

Настройка шаблонов отчётов 

Шаблоны позволяют создавать отчёты с уже заполненными полями. 

На странице «Отчет» в диалоге настроек можно редактировать шаблоны отчётов. 

Тип файла шаблона совпадает с типом шаблонов документов MS Word (.dot). 

 

Настройка шаблонов отчётов 
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Фирмой МБН поставляются стандартные шаблоны, которые при желании Вы 

можете отредактировать по своему усмотрению или создать свои собственные шаблоны. 

Редактирование шаблонов производится стандартными средствами Word. 

Если Вы не хотите или не умеете редактировать шаблоны документов Word, то в 

специально отведенных полях введите заголовок, подпись врача и колонтитулы, которые 

будут автоматически вставлены в отчёт. 

В отчёт также могут быть вставлены изображения, отмеченные флажками. 

Для редактирования шаблона средствами Word щелкните на соответствующей 

ссылке и выберите в списке нужный шаблон или откройте, щелкнув по второй ссылке, 

каталог с шаблонами и откройте файл шаблона при помощи Word. 


